
Элементный анализ - малое пятно,
сканирование линий и площадей.
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Быстрый и точный элементный анализ  
  плюс проверка соответствия 

SPECTRO MIDEX
Для выполнения многих задач элементного анализа в промышленности,
исследованиях и науке требуется неразрушающая система, которая
чрезвычайно чувствительна и способна проводить точные измерения

Спектрометр SPECTRO MIDEX XRF соответствует этим требованиям
и даже превосходит их. Он предлагает быстрый неразрушающий 
элементный анализ мелких пятен, а также быстрое сканирование
больших поверхностей, включая двусторонние печатные платы (PCB).
На протяжении многих лет SPECTRO MIDEX демонстрирует
наивысшие показатели анализа. Недавно оптимизированный  
улучшенный анализатор SPECTRO MIDEX устанавливает новые

Идеальные приложения включают проверку соответствия RoHS и  
аналогичным нормативным требованиям; анализ мелких компонентов  
плюс обнаружение включений в металлургической, автомобильной и 
авиакосмической промышленности; элементный анализ в судебной
медицине; и множество подобных критически важных задач.

ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ (ED-XRF) АНАЛИЗАТОР SPECTRO MIDEX

SPECTRO MIDEX включает в себя детектор новейшей технологии с высоким
спектральным разрешением, а также значительно улучшенной скоростью счёта. Эти  
инновации делают его одним из самых передовых лабораторных настольных
XRF-анализаторов среднего уровня, доступных для элементного анализа малых пятен,
а также сканирования линий и площадей. Это позволяет пользователям  
выбирать значительно более высокую точность - даже для следовых концентраций  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  Для проведения анализа на соответствие нормативным требованиям
SPECTRO MIDEX обеспечивает быстрый скрининг таких элементов,
как хром, бром, кадмий, ртуть и свинец. Дополнительное  
устройство смены коллиматора позволяет изменять размер пятна в 
соответствии с требуемой областью анализа. Для специальных
промышленных применений, дополнительный лоток для объёмных
образцов - вместе с максимальным размером пятна 4 x 4 мм - 
позволяет сверхбыстрое сканирование больших площадей. Затем можно 
детально проанализировать проблемные области с помощью меньшего
по размеру участка. Использование в криминалистике варьируется от

на малом пятне.

стандарты аналитических характеристик.

- или существенно сокращает время анализа для более высокой производительности.

анализа крошечных фрагментов до сканирования более крупных 
образцов на предмет остатков следов пороха.



 SPECTRO MIDEX
Быстрый элементный скрининг

Для точного анализа металлических сплавов SPECTRO MIDEX применяет собственный  

Для приложений проверки соответствия, он обеспечивает оптимизированную калибровку ROHS,
охватывающую широкий спектр элементов и матриц. Для неизвестных проб быстрый  
точечный анализ может определить концентрации типичных и важных элементов  
в диапазоне от магния до урана, менее чем за 180 секунд.

Просторная камера имеет большую крышку с легким доступом для размещения и замены
образцов. Интегрированная видеосистема помогает в точном измерении местоположения. 
Для нестандартных форм (детали с «впадинами», украшения с высоким рельефом,  
внутренние поверхности колец и т. д.) -   дополнительное рабочее расстояние 20 мм позволяет
сфокусироваться на точках отбора проб на разной высоте.

Большое рабочее расстояние координатного столика с приводом от двигателя позволяет 
сканировать линии и большие поверхности образца. (Стол также можно использовать
в качестве устройства для смены образцов, с программными настройками положения,
позволяющими автоматически измерять большое количество образцов). SPECTRO MIDEX - 
одна из самых быстрых систем XRF - картирования, доступных на рынке. Вся поверхность
образца измеряется с помощью высокоскоростного процесса; отображение  двойной  
печатной платы формата "еврокарта" может быть выполнено менее, чем за 30 минут.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Интуитивно понятное программное обеспечение предоставляет всю 
необходимую информацию на одном экране, помогая пользователю 
выполнить каждую задачу. Интегрированная видеосистема помогает 
точно позиционировать образец и документировать место тестирования.  
Для сканирования линий и картирования пользователи просто размещают
образец, регулируют высоту образца, определяют интересующую
область; а затем, запустите анализ. Отображение, распечатка и
передача результатов анализа поддерживают дальнейшее использование

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Многие приложения в промышленности, исследованиях и науке зависят от наличия точного анализа для повышения   
производительности - а часто и для прибыльности. Чтобы анализаторы SPECTRO MIDEX не отставали, SPECTRO предлагает
сервисную программу AMECARE.
Более 200 сервисных инженеров AMECARE в 50 странах помогают обеспечить максимальную производительность
и продленный срок службы каждого прибора SPECTRO MIDEX. Услуги AMECARE включают программы
профилактического обслуживания, прикладные решения, доступ к специалистам, и обучение работе с приборами.

метод фундаментальных параметров - FP + для тестирования сплавов. 

Затем соответствующие области можно повторно сканировать с еще более высоким 
пространственным разрешением.

данных и / или подтверждение соответствия.



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

SPECTRO MIDEX Технические характеристики

www.spectro.com

Subsidiaries: HONG KONG: Tel. +852.2976.9162, Fax +852.2976.9132, spectro-ap.sales@ametek.com, FRANCE: Tel. +33.1.3068.8970, Fax +33.1.3068.8999, 
spectro-france.sales@ametek.com, GREAT BRITAIN: Tel. +44.1162.462.950, Fax +44.1162.740.160, spectro-uk.sales@ametek.com, INDIA: Tel. +91.22.6196.8200, 
Fax +91.22.2836.3613, sales.spectroindia@ametek.com, ITALY: Tel. +39.02.94693.1, Fax +39.02.94693.650, spectro-italy.sales@ametek.com, 
JAPAN: Tel. +81.3.6809.2405, Fax +81.3.6809.2410, spectro-japan.sales@ametek.co.jp, SOUTH AFRICA: Tel. +27.11.979.4241, Fax +27.11.979.3564, 
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SPECTRO MIDEX доступен в 2 версиях

 SPECTRO MIDEX SD (2 мм рабочее расстояние до образца)

 SPECTRO MIDEX LD (20 мм рабочее расстояние до образца)

Детектор     кремниевый дрейфовый (SDD)
Возбуждение    рентгеновская трубка, анод - молибден (Mo), 48 кВ макс.
Габариты

 Высота          740 мм
 Ширина         580 мм
 Глубина        670 мм
 Вес                 55 - 70 кг, в зависимости от конфигурации

Камера              Видеосистема с отображением на дисплее
проб                  Столик для образцов с ручной регулировкой
Параметры       Напряжение питания : 95-120 В / 200-240 В, 50/60 Гц
сети      Потребляемая мощность: 200 Вт
Обработка        Внешний ПК на операционной системе Windows
результатов    клавиатура, мышь, монитор, принтер
Программное  ПО управления спектрометром и обработки данных с интерфейсом на основе меню
обеспечение    Программа фундаментальных параметров FP+  - для анализа сплавов
                         Калибровка метода для контроля вредных веществ в пластиках и других материалах
Опции            Столик с прецизионным механическим приводом в трех координатах   с максимальным 

перемещением 240x178x160 мм (ШxГxВ) и максимальным весом образцов 3кг
 только SPECTRO MIDEX SD 

Система продувки Не для повышения чувствительности к элементам Mg-Cl
Набор коллиматоров  с управлением ПО  для получения пятна (мм): 0.2/0.5/1/2.5/3.3

 только SPECTRO MIDEX LD
Набор коллиматоров  с управлением ПО  для получения пятна (мм): 0.25/0.7/1.2/3.5/4.4

U.S.A.
SPECTRO Analytical Instruments Inc.
91 McKee Drive
Mahwah, NJ 07430 
Tel: +1.800.548.5809

 +1.201.642.3000
Fax:+1.201.642.3091
spectro-usa.sales@ametek.com

GERMANY
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Boschstrasse 10 
D-47533 Kleve
Tel: +49.2821.892 -0
Fax:+49.2821.8922200
spectro.sales@ametek.com

CHINA
AMETEK Commercial  
Enterprise (Shanghai) CO., LTD. 
Part A, 1st Floor, No.460 North Fute Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
200131 Shanghai
Tel.: +86.21.586.851.11
Fax: +86.21.586.609.69
spectro-china.sales@ametek.com

Большое семейство приборов SPECTRO.

SPECTRO предоставляет один из самых полных
наборов передовых инструментов в отрасли.
Приборы, особенно подходящие для ювелирных 
изделий и вторичной переработки, включая 
высококачественный настольный аналитический 
прибор SPECTRO XEPOS; универсальный 
настольный  спектрометр  среднего ценового 
диапазона SPECTRO MIDEX; портативный , но 
мощный спектрометр SPECTROSCOUT; и 
портативный XRF-спектрометр SPECTRO xSORT. 

Каким бы ни был продукт, более чем 40-летний 
опыт SPECTRO в области элементного анализа, 
а также беспрецендентный опыт 
технологических инноваций, обеспечивают 
наилучшие результаты в бизнесе. 
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